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The extraction of resin and other organic 
substances, blocks the absorption of water, 
prevents curvature, swelling and contraction 
by the wood.

L’estrazione della resina e delle altre sostanze 
organiche, blocca l’assorbimento dell’acqua, 
previene la curvatura, il rigonfiamento e la 
contrazione, da parte del legno.

L’emicellulosa è separata dall’acido carbos-
silico. Questo processo determina un’altra 
resilienza ed un minore valore di PH.

The hemicellulose is separated from the 
carboxylic acid. This process causes another 
resilience and a lower PH value.

La lignina è caramelizzata, determinando 
colorazione marrone scuro omogeneo.

Lignin is caramelized, generating an 
homogeneous dark brown coloration.

La cellulosa è cristallizzata. Questo processo 
genera valori di sensibilità più alti e un 
miglioramento della durabilità.

Cellulose is crystallized. This process generates 
higher sensitivity values and an improvement 
in durability.

T E R M O T R A T T A M E N T OW P C  S H I E L D
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DESIGNED TO ALLOW THE INSTALLATION ON A FLOATING SYSTEM 

OF 60X60 IN TWO KIND OF FINISHING: THERMOTREATED WOOD OR 

WPC SHIELD.

LEVEL UP IS DISTINGUISHED BY THE LOAD-BEARING STRUCTURE 

MADE OF SPECIFIC STUDIED MATERIAL. IT GUARANTEES THE HIGHEST 

SAFETY STANDARDS EVEN IN CASE OF BREAKAGE WITHOUT THE 

APPLICATION OF ANY REINFORCEMENT SYSTEM.

• THE THERMOTREATMENT PROCESS IS CARRIED OUT BY 

SUBJECTING THE WOOD TO HIGH TEMPERATURES UP TO 220°C, 

IN A SUITABLE OVEN MADE OF STAINLESS STEEL, WITHOUT THE 

USE OF CHEMICALS, JUST INDUCING HEAT, STEAM AND WATER. 

THIS PROCESS REDUCES SIGNIFICANTLY THE POSSIBILITY 

OF SHRINKAGE, SWELLING OR CRACKING. THE DURABILITY 

CHARACTERISTICS ARE ALSO IMPROVED, REACHING SIMILAR 

VALUES TO THE ONES OF THE BEST TROPICAL WOODS.

• DAK-SHIELD  OFFERS MULTICOLOR AND REALISTIC FINISHING  

WHO GIVES TO THE PRODUCT A NATURAL  

WOOD APPEAL. IT IS AN ECO PRODUCTS: 95% OF ITS 

COMPOSITION ARE MADE BY RECYCABLE MATERIALS AS:  

HARD WOOD FIBER REGENERATED (WITH NO IMPACT ON 

DEFORESTATION), PLASTIC BOTTLES AND PE-HD (HIGH DENSITY 

POLYETHYLENE).

PROGETTATO PER CONSENTIRE LA SOPRAELEVAZIONE DI 

QUADROTTE 60X60 CON DUE TIPI DI FINITURA IN LEGNO 

TERMOTRATTATO O WPC SHIELD.

LEVEL UP SI CONTRADDISTINGUE PER LA STRUTTURA PORTANTE 

COMPOSTA DA MATERIALE CREATO AD HOC,  GARANTISCE I MASSIMI 

STANDARD DI SICUREZZA ANCHE IN CASO DI ROTTURA, SENZA 

L’APPLICAZIONE DI ALCUN SISTEMA DI RINFORZO.

• LEGNO TERMOTRATTATO, IL PROCESSO DEL TRATTAMENTO 

TERMICO SI EFFETTUA SOTTOPONENDO IL LEGNO AD ALTE 

TEMPERATURE, FINO A 200°C, IN APPOSITO IMPIANTO IN 

ACCIAIO INOSSIDABILE, IN ATMOSFERA CONTROLLATA PRIVA DI 

OSSIGENO, SENZA L’USO DI SOSTANZE CHIMICHE, INDUCENDO 

ESCLUSIVAMENTE CALORE, VAPORE E ACQUA. QUESTO 

PROCESSO LO RENDE PIÙ RESISTENTE E REATTIVO ALL’ACQUA 

RIDUCENDO LA POSSIBILITÀ CHE L’ESSENZA SUBISCA RITIRI E 

RIGONFIAMENTI O FESSURAZIONI.

• DAK-SHIELD OFFRE DELICATE COLORAZIONI MULTICROMATICHE 

E FINITURE CHE CONFERISCONO ALLA DOGA SORPRENDENTE 

REALISMO OLTRE A TUTTO IL CALORE E IL FASCINO ESSENZIALE 

DEL LEGNO NATURALE. E’ UN PRODOTTO ECO-SOSTENIBILE: IL 

95% DELLA SUA COMPOSIZIONE È COSTITUTO DA MATERIALI 

RICICLATI, TRA CUI FIBRE DI LEGNI DURI RIGENERATI E (A IMPATTO 

ZERO SULLA DEFORESTAZIONE), BOTTIGLIE DI PLASTICA CHIARA 

E POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ (HDPE).

QUALITÀ E 
FACILITÀ PER UNA 
POSA FACILE E 
MODULARE
QUALITY & EASY AND 
MODULAR INSTALLATION



LEVEL UP È UN SISTEMA PER LA 
PAVIMENTAZIONE SOPRAELEVA-
TA CHE OFFRE AI PROGETTISTI 
SOLUZIONI VERSATILI CON LA 
MASSIMA LIBERTÀ COMPOSITIVA.
E’ UNA STRUTTURA SEMPLICE E 
ALTAMENTE PERFORMANTE CHE 
GARANTISCE VELOCITÀ DI POSA 
E TENUTA.

LEVEL UP IS A SYSTEM FOR RAI-
SED FLOORS THAT OFFERS DE-
SIGNERS VERSATILE SOLUTIONS 
WITH THE MAXIMUM
COMPOSITIONAL FREEDOM.
IT IS A SIMPLE AND HIGH PER-
FORMANCE STRUCTURE THAT 
GUARANTEES A QUICK INSTALLA-
TION AND A STRONG HOLD.

LEVEL UP È UN PRODOTTO DI 
SEMPLICE INSTALLAZIONE, IDEA-
LE PER UNA POSA A PIÙ ALTEZZE 
E PER SOPPERIRE AD EVENTUALI 
DISLIVELLI GRAZIE AI SUPPORTI 
E AI DISTANZIATORI REGOLABILI. 
IL RISULTATO SARÀ UNA SUPER-
FICIE STABILE E PERFETTAMENTE 
PLANARE. 

LEVEL UP IS A PRODUCT OF A 
SIMPLE INSTALLATION, IDEAL 
FOR LAYING HIGHER HEIGHTS 
AND TO ACCOMMODATE ANY 
DIFFERENCES IN HEIGHT THAN-
KS TO ADJUSTABLE SUPPORTS 
AND SPACERS.
THE RESULT WILL BE A STABLE 
AND PERFECTLY FLAT SURFACE.

VELOCITÀ DI POSA

STABILITÀ DEL PIANO 
DI CALPESTIO

FAST TO INSTALL

STABILITY OF THE  FLOOR’S 
SURFACE

PERCHÉ SCEGLIERE
LEVEL UP?

WHY TO CHOOSE
LEVEL UP?

COME FUNZIONA
LEVEL UP?

HOW DOES LEVEL 
UP WORK?

ALCUNI VANTAGGI SOME ADVANTAGE
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LEVEL UP: 
COMPONENTI DEL SISTEMA
SYSTEM COMPONENTS

SUPPORTO DI FISSAGGIO
FIXING HEAD

VITE DI REGOLAZIONE
ADJUSTMENT SCREW

PROLUNGA
EXTENSION
25 mm

PROLUNGA
EXTENSION
50 mm

BASE DI SUPPORTO
SUPPORT BASE

TAPPETINO 
FONOASSORBENTE
SOUND ABSORBING MAT

QUADROTTA
TERMOTRATTATO O WPC*
THERMOTREATED OR 
WPC TILE*
600x600 mm

* altre colorazioni a pagina 8 | * other finishing at page 8.
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POSA: Level Up Wood può essere installato in due diversi modi:
1. POSA SOPRAELEVATA: usando il kit di installazione e le eventuali 

prolunghe, è possibile installare Level Up su pavimenti rialzati da 
un’altezza di 56mm fino a 500mm;

2. POSA A TERRA: semplicemente utilizzando il supporto di fissag-
gio, Level Up può essere posizionato sulla superficie senza l’utilizzo 
di ulteriori strumenti o accessori.

INSTALLATION: Level Up wood can be installed in two different ways:
1. FLOATING INSTALLATION: using the installation Kit and the even-

tual extensions, you can place Level Up on a raised floor with hei-
ghts from 56mm to 500mm;

2. SURFACE INSTALLATION: just using the fixed connector, Level Up 
can be placed just on a surface without any other additional tools 
or accessories.

FINITURA: base supporto, piedini e prolunghe realizzati in PP. 
Traversi realizzati in acciaio zincato. 
Due tipi di finitura: 
• Termotrattato pino o frassino;
• WPC Shield beach;
• WPC Shield relax;
• WPC Shield silver.

FINISHING: support base, fixing support and extensions are made of PP.
The reinforcement profiles are made of galvanized steel.
Two kind of finishing: 
• Thermotreated wood realized in pine or ash; 
• WPC Shield beach; 
• WPC Shield relax;
• WPC Shield silver.

FINITURA E POSA
FINISHING AND INSTALLATION 

POSA SOPRAELEVATA
FLOATING INSTALLATION

POSA A TERRA
SURFACE INSTALLATION

FRASSINO
ASH

PINO
PINE

WPC BEACH WPC RELAX WPC SILVER
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                                                                 CARICHI DI ROTTURA - BREAKAGE LOAD 1DAN=1KG

CARICHI CONCENTRATI

PUNCTUAL LOAD

CENTRO DEL PANNELLO

MIDDLE OF THE PANEL
> 900 daN

CENTRO DEL LATO

MIDDLE OF THE SIDE
> 700 daN

DIAGONALE

DIAGONAL LINE
> 900 daN

CARICO DI LAVORO MASSIMO

MAX WORKING LOAD 

EN 12825 SAFETY FACTOR=2

375 daN

CARICO DISTRIBUITO

DISTRIBUTED LOAD

CARICO MAX. DISTRIBUITO

MAX DISTRIBUITED LOAD.
1.875 daN/m2

CODICE
CODE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

MISURE (mm)
MEASURES (mm)

PESO
WEIGHT

COLORE
COLOUR

LV014
Quadrotta in legno

Wood Tile

600 x 600 2,60 kg/pz. PINO
PINE

LV015 600 x 600 2,60 kg/pz. FRASSINO
ASH

LV0170

Quadrotta in WPC Shield
WPC Shield Tile

600 x 600 9,25 kg/pz. BEACH

LV0171 600 x 600 9,25 kg/pz. RELAX

LV0172 600 x 600 9,25 kg/pz. SILVER

TER09-1126KT Base + Vite + Supporto di Fissaggio
Base + Screw + Fixing Head da / from 69 a / to 94 7,60 kg/pz. Nero

Black

TER09-1130
Prolunga
Extension

h. 25 0,09 kg/pz. Nero
Black

TER09-1129 h. 50 0,14 kg/pz. Nero
Black

TER09-1133 Base di Supporto
Support Base ø 123 - h. 40 0,2 kg/pz. Nero

Black

TER09-1144 Tappetino Fonoassorbente
Sound Absorbing Mat 200 x 200 - spess. / thick 3 0,09 kg/pz. Nero

Black
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LEVEL UP KG/SC - KG/BOX Conf - Pkg PALLET

1 QUADROTTA WPC o LEGNO

WPC OR WOOD TILE
40,2 1* pz / pcs 30 pz / pcs

2.a

SUPPORTO DI FISSAGGIO

FIXING SUPPORT
9,7

38* pz / pcs

570 pz / pcs

VITE DI REGOLAZIONE

ADJUSTMENT SCREW
9,7 570 pz / pcs

BASE DI SUPPORTO

BASE SUPPORT
9,7 570 pz / pcs

2.b CONNETTORE

CONNECTOR
9 100 pz / pcs 3000 pz / pcs

*Gli imballi di Level Up sono stati progettati per semplificarne la logistica 
e la gestione in cantiere.
Gli imballi 1, 2.a, 3 e 4 contengono i componenti necessari alla posa di 
5,4 m2 di superficie.

*The Level Up packaging materials have been designed to simplify 
construction site management and logistics. 
The boxes 1, 2, 3 and 4 contain the components for the installation of 
5,4 m2 of Level Up - Wood 

ACCESSORI OPZIONALI - OPTIONAL ACCESSORIES KG/SC - KG/BOX PZ/SC - PCS/BOX PZ/PALLET - PCS/PALLET

3
PROLUNGA

EXTENSION

25 mm

3,2 38* pz / pcs 1140 pz / pcs

4
PROLUNGA

EXTENSION

50 mm

5,6 38* pz / pcs 456 pz / pcs

5
TAPPETINO 
FONOASSORBENTE

SOUND 
ABSORBING MAT

7,2 80 pz / pcs 6720 pz / pcs
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DAKOTA GROUP SAS

www.dakota.eu
info@dakota.eu

CONTATTI 
CONTACTS
T. +39 045 6284080
F. +39 045 6284075

PRODUZIONE 
HEADQUARTER 
Via Don Cesare Scala, 55
37020 Brentino Belluno - Italy

LOGISTICA
REGISTERED OFFICE
Via Pitagora 3 
37010 Affi, Verona - Italy


