




























EN 14041

EN 1307

<2 kW

J A Z Z
Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting riccio effetto toni di colore
100% poliammide
1/10”
± 620 g/m2

± 1.550 g/m2

± 3,5 mm
± 5,5 mm
185.650
Juta sintetica
400 cm
aw 0,15 (ISO 354)
∆Lw 26 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Schlinge mehrfarbig ungemustert
100% Polyamid
1/10”
± 620 g/m2

± 1.550 g/m2

± 3,5 mm
± 5,5 mm
185.650
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,15 (ISO 354)
∆Lw 26 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted bouclé à effet de couleur
100% polyamide
1/10”
± 620 g/m2

± 1.550 g/m2

± 3,5 mm
± 5,5 mm
185.650
Jute synthétique
400 cm
aw 0,15 (ISO 354)
∆Lw 26 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted loop pile tonal effect
100% polyamide
1/10”
± 620 g/sqm
± 1.550 g/sqm
± 3,5 mm
± 5,5 mm
185.650
Synthetic jute
400 cm
aw 0,15 (ISO 354)
∆Lw 26 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

500 m2

≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 26 dB aw 0,15

EN 14041

EN 1307

<2 kW

Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting riccio effetto tonale
100% poliammide
1/10”
± 700 g/m2

± 1.950 g/m2

± 4,2 mm
± 6,9 mm
90.850
Juta sintetica
400 cm
aw 0,17 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Schlinge mehrfarbig ungemustert

100% Polyamid
1/10”
± 700 g/m2

± 1.950 g/m2

± 4,2 mm
± 6,9 mm
90.850
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,17 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted bouclé à effet de couleur
100% polyamide
1/10”
± 700 g/m2

± 1.950 g/m2

± 4,2 mm
± 6,9 mm
90.850
Jute synthétique
400 cm
aw 0,17 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted loop pile tonal effect
100% polyamide
1/10”
± 700 g/m2

± 1.950 g/m2

± 4,2 mm
± 6,9 mm
90.850
Synthetic jute
400 cm
aw 0,17 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

O F F I C E 

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

240 m2

≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 25 dB aw 0,17

EN 14041

EN 1307

<2 kW

F O R U M
Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velluto
100% poliammide
1/10”
± 1.150 g/m2

± 2.000 g/m2

± 6 mm
± 8,2 mm
177.750
Juta sintetica
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 30 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Velours
100% Polyamid
1/10”
± 1.150 g/m2

± 2.000 g/m2

± 6 mm
± 8,2 mm
177.750
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 30 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velours
100% polyamide
1/10”
± 1.150 g/m2

± 2.000 g/m2

± 6 mm
± 8,2 mm
177.750
Jute synthétique
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 30 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted cut pile
100% polyamide
1/10”
± 1.150 g/sqm
± 2.000 g/sqm
± 6 mm
± 8,2 mm
177.750
Synthetic jute
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 30 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

180 m2

≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 30 dB aw 0,20

EN 14041

EN 1307

RZc

Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velluto
100% poliammide extra soft
1/10”
± 1.350 g/m2

± 2.300 g/m2

± 12 mm
± 14,5 mm
237.000
Juta sintetica
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 33 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Velours
100% polyamid extra soft
1/10”
± 1.350 g/m2

± 2.300 g/m2

± 12 mm
± 14,5 mm
237.000
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 33 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted velours
100% polyamide extra soft
1/10”
± 1.350 g/m2

± 2.300 g/m2

± 12 mm
± 14,5 mm
237.000
Jute synthétique
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 33 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted cut pile
100% polyamide extra soft
1/10”
± 1.350 g/m2

± 2.300 g/m2

± 12 mm
± 14,5 mm
237.000
Synthetic jute
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 33 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

E R O S

ehfCEosqp
≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 33 dB aw 0,17

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

500 m2

EN 14041

EN 1307

<2 kW

N E X U S
Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velluto
100% poliammide 6.6
5/64”
± 640 g/m2

± 1.750 g/m2

± 5,5 mm
± 8 mm
320.000
Juta sintetica
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 26 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Velours
100% Polyamid 6.6
5/64”
± 640 g/m2

± 1.750 g/m2

± 5,5 mm
± 8 mm
320.000
SDR Textilrucken
400 cm 
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 26 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velours
100% polyamide 6.6
5/64”
± 640 g/m2

± 1.750 g/m2

± 5,5 mm
± 8 mm
320.000
Jute synthétique
400 cm 
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 26 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted cut pile
100% polyamide 6.6
5/64”
± 640 g/m2

± 1.750 g/m2

± 5,5 mm
± 8 mm
320.000
Synthetic jute
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 26 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

200 m2

≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 26 dB aw 0,20

EN 14041

EN 1307

<2 kW

M O S A I C O
Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velluto riccio
100% poliammide
1/8”
± 950 g/m2

± 2.200 g/m2

± 5,2 mm
± 8,2 mm
151.200
Juta sintetica
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Velours Schlinge
100% Polyamid
1/8”
± 950 g/m2

± 2.200 g/m2

± 5,2 mm
± 8,2 mm
151.200
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velours bouclé
100% polyamide
1/8”
± 950 g/m2

± 2.200 g/m2

± 5,2 mm
± 8,2 mm
151.200
Jute synthétique
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted cut-loop pile
100% polyamide
1/8”
± 950 g/m2

± 2.200 g/m2

± 5,2 mm
± 8,2 mm
151.200
Synthetic jute
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

200 m2

≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 25 dB aw 0,22
Reaction to fire

Fulfill IMO Res, A653 (16)
Fulfill IMO Res, MSC 61 (67)

EN 14041

EN 1307

<2 kW

Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velluto riccio
100% poliammide
1/8”
± 950 g/m2

± 1.950 g/m2

± 5,9 mm
± 8,6 mm
170.100
Juta sintetica
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Velours Schlinge
100% Polyamid
1/8”
± 950 g/m2

± 1.950 g/m2

± 5,9 mm
± 8,6 mm
170.100
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velours bouclé
100% polyamide
1/8”
± 950 g/m2

± 1.950 g/m2

± 5,9 mm
± 8,6 mm
170.100
Jute synthétique
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted cut-loop pile
100% polyamide
1/8”
± 950 g/sqm
± 1.950 g/sqm
± 5,9 mm
± 8,6 mm
170.100
Synthetic jute
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

P I N S T R I P E

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

200 m2

≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 25 dB aw 0,22

EN 14041

EN 1307

RZcL
<2 kW

O C E A N I A

ehCElsqp
≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 20 dB aw 0,12

Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velluto
100% poliammide
1/10”
± 450 g/m2

± 1.200 g/m2

± 3,8 mm
± 5,8 mm
213.300
Juta sintetica
400 cm
aw 0,12 (ISO 354)
∆Lw 20 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Velours
100% Polyamid
1/10”
± 450 g/m2

± 1.200 g/m2

± 3,8 mm
± 5,8 mm
213.300
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,12 (ISO 354)
∆Lw 20 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velours
100% polyamide
1/10”
± 450 g/m2

± 1.200 g/m2

± 3,8 mm
± 5,8 mm
213.300
Jute synthétique
400 cm
aw 0,12 (ISO 354)
∆Lw 20 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted cut pile
100% polyamide
1/10”
± 450 g/m2

± 1.200 g/m2

± 3,8 mm
± 5,8 mm
213.300
Synthetic jute
400 cm
aw 0,12 (ISO 354)
∆Lw 20 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

240 m2

EN 14041

EN 1307

<2 kW

D O L C E V I T A + S B
Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velluto
100% poliammide
5/32”
± 1.500 g/m2

± 2.400 g/m2

± 12,7 mm
± 15 mm
140.000
Juta sintetica / (Lattice Naturale)
400 cm / 200 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 35 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Velours
100% Polyamid
5/32”
± 1.500 g/m2

± 2.400 g/m2

± 12,7 mm
± 15 mm
140.000
SDR Textilrucken  / (Natural Latex)
400 cm / 200 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 35 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velours
100% polyamide
5/32”
± 1.500 g/m2

± 2.400 g/m2

± 12,7 mm
± 15 mm
140.000
Jute synthétique / (Natural Latex)
400 cm / 200 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 35 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted cut pile
100% polyamide
5/32”
± 1.500 g/m2

± 2.400 g/m2

± 12,7 mm
± 15 mm
140.000
Synthetic jute  / (Natural Latex)
400 cm / 200 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 35 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

S B
Colori speciali 

Couleurs spéciales 
Sonderfarben

Special colours 
180 m2

≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 35 dB aw 0,20
eCEosqp

G L A M O U R : _ V A M P _ P O P _ T R E N D Y
Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting superficie velluto-riccio strutturato

100% poliammide
5/32”
± 2.250 g/m2

± 2.950 g/m2

± 10,5 mm
± 13 mm
125.000
Juta sintetica
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 37 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted schnittschlingenpol strukturiert

100% Polyamid
5/32”
± 2.250 g/m2

± 2.950 g/m2

± 10,5 mm
± 13 mm
125.000
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 37 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting à velours coupé/bouclé structuré

100% polyamide
5/32”
± 2.250 g/m2

± 2.950 g/m2

± 10,5 mm
± 13 mm
125.000
Jute synthétique
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 37 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted cut/loop pile structured
100% polyamide
5/32”
± 2.250 g/m2

± 2.950 g/m2

± 10,5 mm
± 13 mm
125.000
Synthetic jute
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 37 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)EN 14041

EN 1307

RZcL
<2 kV

eCEosqp
≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 37 dB aw 0,22

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

160 m2

EN 14041

EN 1307

RZcL
<2 kV

E X C A L I B U R

eigDGmsqp
≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 24 dB aw 0,15

Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting riccio
100% poliammide 6.6
5/32”
± 1.000 g/m2

± 1.950 g/m2

± 3,6 mm
± 6,5 mm
95.000
Juta sintetica
400 cm
aw 0,15 (ISO 354)
∆Lw 24 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Schlinge
100% Polyamid 6.6
5/32”
± 1.000 g/m2

± 1.950 g/m2

± 3,6 mm
± 6,5 mm
95.000
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,15 (ISO 354)
∆Lw 24 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted bouclé
100% polyamide 6.6
5/32”
± 1.000 g/m2

± 1.950 g/m2

± 3,6 mm
± 6,5 mm
95.000
Jute synthétique
400 cm
aw 0,15 (ISO 354)
∆Lw 24 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted loop pile
100% polyamide 6.6
5/32”
± 1.000 g/m2

± 1.950 g/m2

± 3,6 mm
± 6,5 mm
95.000
Synthetic jute
400 cm
aw 0,15 (ISO 354)
∆Lw 24 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

240 m2

EN 14041

EN 1307

<2 kW

V E R O N A
Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velluto COC
100% poliammide
1/10”
± 880 g/m2

± 1.900 g/m2

± 5,7 mm
± 8,2 mm
193.550
Juta sintetica
400 cm
aw 0,25 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Velours COC
100% Polyamid
1/10”
± 880 g/m2

± 1.900 g/m2

± 5,7 mm
± 8,2 mm
193.550
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,25 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velours COC
100% polyamide
1/10”
± 880 g/m2

± 1.900 g/m2

± 5,7 mm
± 8,2 mm
193.550
Jute synthétique
400 cm
aw 0,25 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted cut pile COC
100% polyamide
1/10”
± 880 g/sqm
± 1.900 g/sqm
± 5,7 mm
± 8,2 mm
193.550
Synthetic jute
400 cm
aw 0,25 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

200 m2

≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 25 dB aw 0,25
Reaction to fire

Fulfill IMO Res, A653 (16)
Fulfill IMO Res, MSC 61 (67)

EN 14041

EN 1307

RZcL
<2 kW

Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting riccio effetto toni di colore
100% nylon solution dyed
1/10”
± 520 g/m2

± 1.630 g/m2

± 2,9 mm
± 5,1 mm
189.600
Juta sintetica
400 cm
aw 0,15 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Schlinge mehrfarbig ungemustert

100% Nylon Solution Dyed
1/10”
± 520 g/m2

± 1.630 g/m2

± 2,9 mm
± 5,1 mm
189.600
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,15 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted bouclé à effet de couleur
100% nylon solution dyed
1/10”
± 520 g/m2

± 1.630 g/m2

± 2,9 mm
± 5,1 mm
189.600
Jute synthétique
400 cm
aw 0,15 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted loop pile tonal effect
100% nylon solution dyed
1/10”
± 520 g/m2

± 1.630 g/m2

± 2,9 mm
± 5,1 mm
189.600
Synthetic jute
400 cm
aw 0,15 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

F U N K Y

eigDGksqp
≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 25 dB aw 0,15

EN 14041

EN 1307

RZcL
<2 kW

O C E A N I A

ehCElsqp
≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 20 dB aw 0,12

Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velluto
100% poliammide
1/10”
± 450 g/m2

± 1.200 g/m2

± 3,8 mm
± 5,8 mm
213.300
Juta sintetica
400 cm
aw 0,12 (ISO 354)
∆Lw 20 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Velours
100% Polyamid
1/10”
± 450 g/m2

± 1.200 g/m2

± 3,8 mm
± 5,8 mm
213.300
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,12 (ISO 354)
∆Lw 20 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velours
100% polyamide
1/10”
± 450 g/m2

± 1.200 g/m2

± 3,8 mm
± 5,8 mm
213.300
Jute synthétique
400 cm
aw 0,12 (ISO 354)
∆Lw 20 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted cut pile
100% polyamide
1/10”
± 450 g/m2

± 1.200 g/m2

± 3,8 mm
± 5,8 mm
213.300
Synthetic jute
400 cm
aw 0,12 (ISO 354)
∆Lw 20 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

240 m2

EN 14041

EN 1307

RZcL
<2 kW

B A R I
Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velluto
100% poliammide
1/10”
± 1.050 g/m2

± 1.970 g/m2

± 8,1 mm
± 10,5 mm
146.150
Juta sintetica
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 29 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Velours
100% Polyamid
1/10”
± 1.050 g/m2

± 1.970 g/m2

± 8,1 mm
± 10,5 mm
146.150
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 29 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velours
100% polyamide
1/10”
± 1.050 g/m2

± 1.970 g/m2

± 8,1 mm
± 10,5 mm
146.150
Jute synthétique
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 29 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted cut pile
100% polyamide
1/10”
± 1.050 g/m2

± 1.970 g/m2

± 8,1 mm
± 10,5 mm
146.150
Synthetic jute
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 29 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

eigDFnsqp
≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 29 dB aw 0,20

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

240 m2

EN 14041

EN 1307

<2 kW

Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velluto
90% lana - 10% PES
1/8”
± 1.250 g/m2

± 2.200 g/m2

± 6,3 mm
± 9 mm
126.000
Juta sintetica
400 cm
aw 0,23 (ISO 354)
∆Lw 32 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5/6 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Velours
90% wolle - 10% PES
1/8”
± 1.250 g/m2

± 2.200 g/m2

± 6,3 mm
± 9 mm
126.000
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,23 (ISO 354)
∆Lw 32 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5/6 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velours
90% laine - 10% PES
1/8”
± 1.250 g/m2

± 2.200 g/m2

± 6,3 mm
± 9 mm
126.000
Jute synthétique
400 cm
aw 0,23 (ISO 354)
∆Lw 32 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5/6 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted cut-pile
90% wool - 10% PES
1/8”
± 1.250 g/m2

± 2.200 g/m2

± 6,3 mm
± 9 mm
126.000
Synthetic jute
400 cm
aw 0,23 (ISO 354)
∆Lw 32 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5/6 (4 pastel shade ISO 105-B02)

M O N T E C A R L O

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

200 m2

Reaction to fire
Fulfill IMO Res, A653 (16)

Fulfill IMO Res, MSC 61 (67)≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 32 dB aw 0,23

EN 14041

EN 1307

<2 kW

D O L C E V I T A + S B
Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velluto
100% poliammide
5/32”
± 1.500 g/m2

± 2.400 g/m2

± 12,7 mm
± 15 mm
140.000
Juta sintetica / (Lattice Naturale)
400 cm / 200 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 35 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Velours
100% Polyamid
5/32”
± 1.500 g/m2

± 2.400 g/m2

± 12,7 mm
± 15 mm
140.000
SDR Textilrucken  / (Natural Latex)
400 cm / 200 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 35 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velours
100% polyamide
5/32”
± 1.500 g/m2

± 2.400 g/m2

± 12,7 mm
± 15 mm
140.000
Jute synthétique / (Natural Latex)
400 cm / 200 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 35 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted cut pile
100% polyamide
5/32”
± 1.500 g/m2

± 2.400 g/m2

± 12,7 mm
± 15 mm
140.000
Synthetic jute  / (Natural Latex)
400 cm / 200 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 35 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

S B
Colori speciali 

Couleurs spéciales 
Sonderfarben

Special colours 
180 m2

≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 35 dB aw 0,20
eCEosqp

G L A M O U R : _ V A M P _ P O P _ T R E N D Y
Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting superficie velluto-riccio strutturato

100% poliammide
5/32”
± 2.250 g/m2

± 2.950 g/m2

± 10,5 mm
± 13 mm
125.000
Juta sintetica
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 37 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted schnittschlingenpol strukturiert

100% Polyamid
5/32”
± 2.250 g/m2

± 2.950 g/m2

± 10,5 mm
± 13 mm
125.000
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 37 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting à velours coupé/bouclé structuré

100% polyamide
5/32”
± 2.250 g/m2

± 2.950 g/m2

± 10,5 mm
± 13 mm
125.000
Jute synthétique
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 37 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted cut/loop pile structured
100% polyamide
5/32”
± 2.250 g/m2

± 2.950 g/m2

± 10,5 mm
± 13 mm
125.000
Synthetic jute
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 37 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)EN 14041

EN 1307

RZcL
<2 kV

eCEosqp
≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 37 dB aw 0,22

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

160 m2

EN 14041

EN 1307

RZcL
<2 kV

Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velluto
100% poliammide 6.6
5/64”
± 980 g/m2

± 1.750 g/m2

± 6 mm
± 8 mm
475.000
Juta sintetica
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 24 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Velours
100% Polyamid 6.6
5/64”
± 980 g/m2

± 1.750 g/m2

± 6 mm
± 8 mm
475.000
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 24 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted velour
100% polyamide 6.6
5/64”
± 980 g/m2

± 1.750 g/m2

± 6 mm
± 8 mm
475.000
Jute synthétique
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 24 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted cut pile
100% polyamide 6.6
5/64”
± 980 g/m2

± 1.750 g/m2

± 6 mm
± 8 mm
475.000
Synthetic jute
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 24 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

L O R D

eigDGnsqp
≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 24 dB aw 0,17

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

240 m2

EN 14041

EN 1307

RZcL
<2 kV

Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velluto
100% poliammide
5/32”
± 2.000 g/m2

± 2.700 g/m2

± 12 mm
± 14,5 mm
100.000
Juta sintetica
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 37 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Velours
100% Polyamid
5/32”
± 2.000 g/m2

± 2.700 g/m2

± 12 mm
± 14,5 mm
100.000
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 37 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velours
100% polyamide
5/32”
± 2.000 g/m2

± 2.700 g/m2

± 12 mm
± 14,5 mm
100.000
Jute synthétique
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 37 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted cut pile
100% polyamide
5/32”
± 2.000 g/m2

± 2.700 g/m2

± 12 mm
± 14,5 mm
100.000
Synthetic jute
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 37 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

G L A M O U R

eCEosqp
≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 37 dB aw 0,20

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

200 m2

EN 14041

EN 1307

<2 kW

J A Z Z
Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting riccio effetto toni di colore
100% poliammide
1/10”
± 620 g/m2

± 1.550 g/m2

± 3,5 mm
± 5,5 mm
185.650
Juta sintetica
400 cm
aw 0,15 (ISO 354)
∆Lw 26 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Schlinge mehrfarbig ungemustert
100% Polyamid
1/10”
± 620 g/m2

± 1.550 g/m2

± 3,5 mm
± 5,5 mm
185.650
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,15 (ISO 354)
∆Lw 26 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted bouclé à effet de couleur
100% polyamide
1/10”
± 620 g/m2

± 1.550 g/m2

± 3,5 mm
± 5,5 mm
185.650
Jute synthétique
400 cm
aw 0,15 (ISO 354)
∆Lw 26 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted loop pile tonal effect
100% polyamide
1/10”
± 620 g/sqm
± 1.550 g/sqm
± 3,5 mm
± 5,5 mm
185.650
Synthetic jute
400 cm
aw 0,15 (ISO 354)
∆Lw 26 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

500 m2

≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 26 dB aw 0,15

EN 14041

EN 1307

<2 kW

Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting riccio effetto tonale
100% poliammide
1/10”
± 700 g/m2

± 1.950 g/m2

± 4,2 mm
± 6,9 mm
90.850
Juta sintetica
400 cm
aw 0,17 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Schlinge mehrfarbig ungemustert

100% Polyamid
1/10”
± 700 g/m2

± 1.950 g/m2

± 4,2 mm
± 6,9 mm
90.850
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,17 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted bouclé à effet de couleur
100% polyamide
1/10”
± 700 g/m2

± 1.950 g/m2

± 4,2 mm
± 6,9 mm
90.850
Jute synthétique
400 cm
aw 0,17 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted loop pile tonal effect
100% polyamide
1/10”
± 700 g/m2

± 1.950 g/m2

± 4,2 mm
± 6,9 mm
90.850
Synthetic jute
400 cm
aw 0,17 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

O F F I C E 

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

240 m2

≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 25 dB aw 0,17

EN 14041

EN 1307

<2 kW

F O R U M
Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velluto
100% poliammide
1/10”
± 1.150 g/m2

± 2.000 g/m2

± 6 mm
± 8,2 mm
177.750
Juta sintetica
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 30 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Velours
100% Polyamid
1/10”
± 1.150 g/m2

± 2.000 g/m2

± 6 mm
± 8,2 mm
177.750
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 30 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velours
100% polyamide
1/10”
± 1.150 g/m2

± 2.000 g/m2

± 6 mm
± 8,2 mm
177.750
Jute synthétique
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 30 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted cut pile
100% polyamide
1/10”
± 1.150 g/sqm
± 2.000 g/sqm
± 6 mm
± 8,2 mm
177.750
Synthetic jute
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 30 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

180 m2

≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 30 dB aw 0,20

EN 14041

EN 1307

RZc

Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velluto
100% poliammide extra soft
1/10”
± 1.350 g/m2

± 2.300 g/m2

± 12 mm
± 14,5 mm
237.000
Juta sintetica
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 33 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Velours
100% polyamid extra soft
1/10”
± 1.350 g/m2

± 2.300 g/m2

± 12 mm
± 14,5 mm
237.000
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 33 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted velours
100% polyamide extra soft
1/10”
± 1.350 g/m2

± 2.300 g/m2

± 12 mm
± 14,5 mm
237.000
Jute synthétique
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 33 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted cut pile
100% polyamide extra soft
1/10”
± 1.350 g/m2

± 2.300 g/m2

± 12 mm
± 14,5 mm
237.000
Synthetic jute
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 33 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

E R O S

ehfCEosqp
≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 33 dB aw 0,17

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

500 m2

EN 14041

EN 1307

<2 kW

N E X U S
Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velluto
100% poliammide 6.6
5/64”
± 640 g/m2

± 1.750 g/m2

± 5,5 mm
± 8 mm
320.000
Juta sintetica
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 26 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Velours
100% Polyamid 6.6
5/64”
± 640 g/m2

± 1.750 g/m2

± 5,5 mm
± 8 mm
320.000
SDR Textilrucken
400 cm 
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 26 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velours
100% polyamide 6.6
5/64”
± 640 g/m2

± 1.750 g/m2

± 5,5 mm
± 8 mm
320.000
Jute synthétique
400 cm 
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 26 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted cut pile
100% polyamide 6.6
5/64”
± 640 g/m2

± 1.750 g/m2

± 5,5 mm
± 8 mm
320.000
Synthetic jute
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 26 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

200 m2

≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 26 dB aw 0,20

EN 14041

EN 1307

<2 kW

M O S A I C O
Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velluto riccio
100% poliammide
1/8”
± 950 g/m2

± 2.200 g/m2

± 5,2 mm
± 8,2 mm
151.200
Juta sintetica
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Velours Schlinge
100% Polyamid
1/8”
± 950 g/m2

± 2.200 g/m2

± 5,2 mm
± 8,2 mm
151.200
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velours bouclé
100% polyamide
1/8”
± 950 g/m2

± 2.200 g/m2

± 5,2 mm
± 8,2 mm
151.200
Jute synthétique
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted cut-loop pile
100% polyamide
1/8”
± 950 g/m2

± 2.200 g/m2

± 5,2 mm
± 8,2 mm
151.200
Synthetic jute
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

200 m2

≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 25 dB aw 0,22
Reaction to fire

Fulfill IMO Res, A653 (16)
Fulfill IMO Res, MSC 61 (67)

EN 14041

EN 1307

<2 kW

Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velluto riccio
100% poliammide
1/8”
± 950 g/m2

± 1.950 g/m2

± 5,9 mm
± 8,6 mm
170.100
Juta sintetica
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Velours Schlinge
100% Polyamid
1/8”
± 950 g/m2

± 1.950 g/m2

± 5,9 mm
± 8,6 mm
170.100
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velours bouclé
100% polyamide
1/8”
± 950 g/m2

± 1.950 g/m2

± 5,9 mm
± 8,6 mm
170.100
Jute synthétique
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted cut-loop pile
100% polyamide
1/8”
± 950 g/sqm
± 1.950 g/sqm
± 5,9 mm
± 8,6 mm
170.100
Synthetic jute
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

P I N S T R I P E

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

200 m2

≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 25 dB aw 0,22

EN 14041

EN 1307

RZcL
<2 kW

O C E A N I A

ehCElsqp
≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 20 dB aw 0,12

Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velluto
100% poliammide
1/10”
± 450 g/m2

± 1.200 g/m2

± 3,8 mm
± 5,8 mm
213.300
Juta sintetica
400 cm
aw 0,12 (ISO 354)
∆Lw 20 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Velours
100% Polyamid
1/10”
± 450 g/m2

± 1.200 g/m2

± 3,8 mm
± 5,8 mm
213.300
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,12 (ISO 354)
∆Lw 20 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velours
100% polyamide
1/10”
± 450 g/m2

± 1.200 g/m2

± 3,8 mm
± 5,8 mm
213.300
Jute synthétique
400 cm
aw 0,12 (ISO 354)
∆Lw 20 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted cut pile
100% polyamide
1/10”
± 450 g/m2

± 1.200 g/m2

± 3,8 mm
± 5,8 mm
213.300
Synthetic jute
400 cm
aw 0,12 (ISO 354)
∆Lw 20 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

240 m2

EN 14041

EN 1307

<2 kW

D O L C E V I T A + S B
Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velluto
100% poliammide
5/32”
± 1.500 g/m2

± 2.400 g/m2

± 12,7 mm
± 15 mm
140.000
Juta sintetica / (Lattice Naturale)
400 cm / 200 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 35 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Velours
100% Polyamid
5/32”
± 1.500 g/m2

± 2.400 g/m2

± 12,7 mm
± 15 mm
140.000
SDR Textilrucken  / (Natural Latex)
400 cm / 200 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 35 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velours
100% polyamide
5/32”
± 1.500 g/m2

± 2.400 g/m2

± 12,7 mm
± 15 mm
140.000
Jute synthétique / (Natural Latex)
400 cm / 200 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 35 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted cut pile
100% polyamide
5/32”
± 1.500 g/m2

± 2.400 g/m2

± 12,7 mm
± 15 mm
140.000
Synthetic jute  / (Natural Latex)
400 cm / 200 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 35 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

S B
Colori speciali 

Couleurs spéciales 
Sonderfarben

Special colours 
180 m2

≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 35 dB aw 0,20
eCEosqp

G L A M O U R : _ V A M P _ P O P _ T R E N D Y
Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting superficie velluto-riccio strutturato

100% poliammide
5/32”
± 2.250 g/m2

± 2.950 g/m2

± 10,5 mm
± 13 mm
125.000
Juta sintetica
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 37 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted schnittschlingenpol strukturiert

100% Polyamid
5/32”
± 2.250 g/m2

± 2.950 g/m2

± 10,5 mm
± 13 mm
125.000
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 37 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting à velours coupé/bouclé structuré

100% polyamide
5/32”
± 2.250 g/m2

± 2.950 g/m2

± 10,5 mm
± 13 mm
125.000
Jute synthétique
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 37 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted cut/loop pile structured
100% polyamide
5/32”
± 2.250 g/m2

± 2.950 g/m2

± 10,5 mm
± 13 mm
125.000
Synthetic jute
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 37 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)EN 14041

EN 1307

RZcL
<2 kV

eCEosqp
≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 37 dB aw 0,22

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

160 m2

EN 14041

EN 1307

RZcL
<2 kV

E X C A L I B U R

eigDGmsqp
≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 24 dB aw 0,15

Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting riccio
100% poliammide 6.6
5/32”
± 1.000 g/m2

± 1.950 g/m2

± 3,6 mm
± 6,5 mm
95.000
Juta sintetica
400 cm
aw 0,15 (ISO 354)
∆Lw 24 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Schlinge
100% Polyamid 6.6
5/32”
± 1.000 g/m2

± 1.950 g/m2

± 3,6 mm
± 6,5 mm
95.000
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,15 (ISO 354)
∆Lw 24 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted bouclé
100% polyamide 6.6
5/32”
± 1.000 g/m2

± 1.950 g/m2

± 3,6 mm
± 6,5 mm
95.000
Jute synthétique
400 cm
aw 0,15 (ISO 354)
∆Lw 24 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted loop pile
100% polyamide 6.6
5/32”
± 1.000 g/m2

± 1.950 g/m2

± 3,6 mm
± 6,5 mm
95.000
Synthetic jute
400 cm
aw 0,15 (ISO 354)
∆Lw 24 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

240 m2

EN 14041

EN 1307

<2 kW

V E R O N A
Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velluto COC
100% poliammide
1/10”
± 880 g/m2

± 1.900 g/m2

± 5,7 mm
± 8,2 mm
193.550
Juta sintetica
400 cm
aw 0,25 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Velours COC
100% Polyamid
1/10”
± 880 g/m2

± 1.900 g/m2

± 5,7 mm
± 8,2 mm
193.550
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,25 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velours COC
100% polyamide
1/10”
± 880 g/m2

± 1.900 g/m2

± 5,7 mm
± 8,2 mm
193.550
Jute synthétique
400 cm
aw 0,25 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted cut pile COC
100% polyamide
1/10”
± 880 g/sqm
± 1.900 g/sqm
± 5,7 mm
± 8,2 mm
193.550
Synthetic jute
400 cm
aw 0,25 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

200 m2

≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 25 dB aw 0,25
Reaction to fire

Fulfill IMO Res, A653 (16)
Fulfill IMO Res, MSC 61 (67)

EN 14041

EN 1307

<2 kW

J A Z Z
Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting riccio effetto toni di colore
100% poliammide
1/10”
± 620 g/m2

± 1.550 g/m2

± 3,5 mm
± 5,5 mm
185.650
Juta sintetica
400 cm
aw 0,15 (ISO 354)
∆Lw 26 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Schlinge mehrfarbig ungemustert
100% Polyamid
1/10”
± 620 g/m2

± 1.550 g/m2

± 3,5 mm
± 5,5 mm
185.650
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,15 (ISO 354)
∆Lw 26 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted bouclé à effet de couleur
100% polyamide
1/10”
± 620 g/m2

± 1.550 g/m2

± 3,5 mm
± 5,5 mm
185.650
Jute synthétique
400 cm
aw 0,15 (ISO 354)
∆Lw 26 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted loop pile tonal effect
100% polyamide
1/10”
± 620 g/sqm
± 1.550 g/sqm
± 3,5 mm
± 5,5 mm
185.650
Synthetic jute
400 cm
aw 0,15 (ISO 354)
∆Lw 26 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

500 m2

≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 26 dB aw 0,15

EN 14041

EN 1307

<2 kW

Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting riccio effetto tonale
100% poliammide
1/10”
± 700 g/m2

± 1.950 g/m2

± 4,2 mm
± 6,9 mm
90.850
Juta sintetica
400 cm
aw 0,17 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Schlinge mehrfarbig ungemustert

100% Polyamid
1/10”
± 700 g/m2

± 1.950 g/m2

± 4,2 mm
± 6,9 mm
90.850
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,17 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted bouclé à effet de couleur
100% polyamide
1/10”
± 700 g/m2

± 1.950 g/m2

± 4,2 mm
± 6,9 mm
90.850
Jute synthétique
400 cm
aw 0,17 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted loop pile tonal effect
100% polyamide
1/10”
± 700 g/m2

± 1.950 g/m2

± 4,2 mm
± 6,9 mm
90.850
Synthetic jute
400 cm
aw 0,17 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

O F F I C E 

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

240 m2

≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 25 dB aw 0,17

EN 14041

EN 1307

<2 kW

F O R U M
Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velluto
100% poliammide
1/10”
± 1.150 g/m2

± 2.000 g/m2

± 6 mm
± 8,2 mm
177.750
Juta sintetica
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 30 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Velours
100% Polyamid
1/10”
± 1.150 g/m2

± 2.000 g/m2

± 6 mm
± 8,2 mm
177.750
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 30 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velours
100% polyamide
1/10”
± 1.150 g/m2

± 2.000 g/m2

± 6 mm
± 8,2 mm
177.750
Jute synthétique
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 30 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted cut pile
100% polyamide
1/10”
± 1.150 g/sqm
± 2.000 g/sqm
± 6 mm
± 8,2 mm
177.750
Synthetic jute
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 30 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

180 m2

≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 30 dB aw 0,20

EN 14041

EN 1307

RZc

Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velluto
100% poliammide extra soft
1/10”
± 1.350 g/m2

± 2.300 g/m2

± 12 mm
± 14,5 mm
237.000
Juta sintetica
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 33 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Velours
100% polyamid extra soft
1/10”
± 1.350 g/m2

± 2.300 g/m2

± 12 mm
± 14,5 mm
237.000
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 33 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted velours
100% polyamide extra soft
1/10”
± 1.350 g/m2

± 2.300 g/m2

± 12 mm
± 14,5 mm
237.000
Jute synthétique
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 33 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted cut pile
100% polyamide extra soft
1/10”
± 1.350 g/m2

± 2.300 g/m2

± 12 mm
± 14,5 mm
237.000
Synthetic jute
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 33 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

E R O S

ehfCEosqp
≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 33 dB aw 0,17

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

500 m2

EN 14041

EN 1307

<2 kW

N E X U S
Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velluto
100% poliammide 6.6
5/64”
± 640 g/m2

± 1.750 g/m2

± 5,5 mm
± 8 mm
320.000
Juta sintetica
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 26 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Velours
100% Polyamid 6.6
5/64”
± 640 g/m2

± 1.750 g/m2

± 5,5 mm
± 8 mm
320.000
SDR Textilrucken
400 cm 
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 26 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velours
100% polyamide 6.6
5/64”
± 640 g/m2

± 1.750 g/m2

± 5,5 mm
± 8 mm
320.000
Jute synthétique
400 cm 
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 26 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted cut pile
100% polyamide 6.6
5/64”
± 640 g/m2

± 1.750 g/m2

± 5,5 mm
± 8 mm
320.000
Synthetic jute
400 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 26 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

200 m2

≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 26 dB aw 0,20

EN 14041

EN 1307

<2 kW

M O S A I C O
Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velluto riccio
100% poliammide
1/8”
± 950 g/m2

± 2.200 g/m2

± 5,2 mm
± 8,2 mm
151.200
Juta sintetica
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Velours Schlinge
100% Polyamid
1/8”
± 950 g/m2

± 2.200 g/m2

± 5,2 mm
± 8,2 mm
151.200
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velours bouclé
100% polyamide
1/8”
± 950 g/m2

± 2.200 g/m2

± 5,2 mm
± 8,2 mm
151.200
Jute synthétique
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted cut-loop pile
100% polyamide
1/8”
± 950 g/m2

± 2.200 g/m2

± 5,2 mm
± 8,2 mm
151.200
Synthetic jute
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

200 m2

≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 25 dB aw 0,22
Reaction to fire

Fulfill IMO Res, A653 (16)
Fulfill IMO Res, MSC 61 (67)

EN 14041

EN 1307

<2 kW

Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velluto riccio
100% poliammide
1/8”
± 950 g/m2

± 1.950 g/m2

± 5,9 mm
± 8,6 mm
170.100
Juta sintetica
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Velours Schlinge
100% Polyamid
1/8”
± 950 g/m2

± 1.950 g/m2

± 5,9 mm
± 8,6 mm
170.100
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velours bouclé
100% polyamide
1/8”
± 950 g/m2

± 1.950 g/m2

± 5,9 mm
± 8,6 mm
170.100
Jute synthétique
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted cut-loop pile
100% polyamide
1/8”
± 950 g/sqm
± 1.950 g/sqm
± 5,9 mm
± 8,6 mm
170.100
Synthetic jute
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

P I N S T R I P E

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

200 m2

≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 25 dB aw 0,22

EN 14041

EN 1307

RZcL
<2 kW

O C E A N I A

ehCElsqp
≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 20 dB aw 0,12

Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velluto
100% poliammide
1/10”
± 450 g/m2

± 1.200 g/m2

± 3,8 mm
± 5,8 mm
213.300
Juta sintetica
400 cm
aw 0,12 (ISO 354)
∆Lw 20 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Velours
100% Polyamid
1/10”
± 450 g/m2

± 1.200 g/m2

± 3,8 mm
± 5,8 mm
213.300
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,12 (ISO 354)
∆Lw 20 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velours
100% polyamide
1/10”
± 450 g/m2

± 1.200 g/m2

± 3,8 mm
± 5,8 mm
213.300
Jute synthétique
400 cm
aw 0,12 (ISO 354)
∆Lw 20 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted cut pile
100% polyamide
1/10”
± 450 g/m2

± 1.200 g/m2

± 3,8 mm
± 5,8 mm
213.300
Synthetic jute
400 cm
aw 0,12 (ISO 354)
∆Lw 20 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

240 m2

EN 14041

EN 1307

<2 kW

D O L C E V I T A + S B
Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velluto
100% poliammide
5/32”
± 1.500 g/m2

± 2.400 g/m2

± 12,7 mm
± 15 mm
140.000
Juta sintetica / (Lattice Naturale)
400 cm / 200 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 35 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Velours
100% Polyamid
5/32”
± 1.500 g/m2

± 2.400 g/m2

± 12,7 mm
± 15 mm
140.000
SDR Textilrucken  / (Natural Latex)
400 cm / 200 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 35 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velours
100% polyamide
5/32”
± 1.500 g/m2

± 2.400 g/m2

± 12,7 mm
± 15 mm
140.000
Jute synthétique / (Natural Latex)
400 cm / 200 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 35 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted cut pile
100% polyamide
5/32”
± 1.500 g/m2

± 2.400 g/m2

± 12,7 mm
± 15 mm
140.000
Synthetic jute  / (Natural Latex)
400 cm / 200 cm
aw 0,20 (ISO 354)
∆Lw 35 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

S B
Colori speciali 

Couleurs spéciales 
Sonderfarben

Special colours 
180 m2

≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 35 dB aw 0,20
eCEosqp

G L A M O U R : _ V A M P _ P O P _ T R E N D Y
Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting superficie velluto-riccio strutturato

100% poliammide
5/32”
± 2.250 g/m2

± 2.950 g/m2

± 10,5 mm
± 13 mm
125.000
Juta sintetica
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 37 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted schnittschlingenpol strukturiert

100% Polyamid
5/32”
± 2.250 g/m2

± 2.950 g/m2

± 10,5 mm
± 13 mm
125.000
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 37 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting à velours coupé/bouclé structuré

100% polyamide
5/32”
± 2.250 g/m2

± 2.950 g/m2

± 10,5 mm
± 13 mm
125.000
Jute synthétique
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 37 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted cut/loop pile structured
100% polyamide
5/32”
± 2.250 g/m2

± 2.950 g/m2

± 10,5 mm
± 13 mm
125.000
Synthetic jute
400 cm
aw 0,22 (ISO 354)
∆Lw 37 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)EN 14041

EN 1307

RZcL
<2 kV

eCEosqp
≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 37 dB aw 0,22

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

160 m2

EN 14041

EN 1307

RZcL
<2 kV

E X C A L I B U R

eigDGmsqp
≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 24 dB aw 0,15

Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting riccio
100% poliammide 6.6
5/32”
± 1.000 g/m2

± 1.950 g/m2

± 3,6 mm
± 6,5 mm
95.000
Juta sintetica
400 cm
aw 0,15 (ISO 354)
∆Lw 24 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Schlinge
100% Polyamid 6.6
5/32”
± 1.000 g/m2

± 1.950 g/m2

± 3,6 mm
± 6,5 mm
95.000
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,15 (ISO 354)
∆Lw 24 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted bouclé
100% polyamide 6.6
5/32”
± 1.000 g/m2

± 1.950 g/m2

± 3,6 mm
± 6,5 mm
95.000
Jute synthétique
400 cm
aw 0,15 (ISO 354)
∆Lw 24 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted loop pile
100% polyamide 6.6
5/32”
± 1.000 g/m2

± 1.950 g/m2

± 3,6 mm
± 6,5 mm
95.000
Synthetic jute
400 cm
aw 0,15 (ISO 354)
∆Lw 24 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

240 m2

EN 14041

EN 1307

<2 kW

V E R O N A
Costruzione
Composizione pelo
Scartamento telaio
Peso filato
Peso totale
Altezza pelo
Altezza totale
Punti al m2

Sottofondo
Larghezza rotolo
Assorbimento acustico
Isolamento all’impatto
Resistenza termica
Resistenza alla luce

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velluto COC
100% poliammide
1/10”
± 880 g/m2

± 1.900 g/m2

± 5,7 mm
± 8,2 mm
193.550
Juta sintetica
400 cm
aw 0,25 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren
Polnutzschicht
Teilung
Polgewicht
Gesamtgewicht
Polhöhe
Gesamtdicke
Knoten m2

Rückenausrüstung
Breite 
Shallabsorptionsgrad
Trittschalldämmung
Wärmedurchlaßwiderstand
Lichtechtheit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Getufted Velours COC
100% Polyamid
1/10”
± 880 g/m2

± 1.900 g/m2

± 5,7 mm
± 8,2 mm
193.550
SDR Textilrucken
400 cm
aw 0,25 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Technique de fabrication
Composition du velours
Jauge
Poids du velours
Poids total
Hauteur du velours
Hauteur totale
Touffes au m2

Dossier
Largeur du rouleau
Absorption aux bruits aériens
Isolation aux bruits d’impacts
Resistance thermique
Resistance à la lumiere

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufting velours COC
100% polyamide
1/10”
± 880 g/m2

± 1.900 g/m2

± 5,7 mm
± 8,2 mm
193.550
Jute synthétique
400 cm
aw 0,25 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction
Pile Composition
Gauge
Surface yarn weight
Total weight
Pile height
Total height
Stitches per sqm
Secondary backing
Roll width
Sound absorption
Impact sound insulation
Thermal resistance
Colour fastness to light

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tufted cut pile COC
100% polyamide
1/10”
± 880 g/sqm
± 1.900 g/sqm
± 5,7 mm
± 8,2 mm
193.550
Synthetic jute
400 cm
aw 0,25 (ISO 354)
∆Lw 25 dB (EN ISO 10140)
≤ 0,17 m2 k/w (ISO 8302)
≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Colori speciali 
Couleurs spéciales 

Sonderfarben
Special colours 

200 m2

≤ 0,17 m2 K/W ∆Lw 25 dB aw 0,25
Reaction to fire

Fulfill IMO Res, A653 (16)
Fulfill IMO Res, MSC 61 (67)


