IMBALLI - PACKING

spessore  pezzilsc mgq/sc kg/sc sc/pl mgq/pl kq/pl
mm thickness pcsbox  sqm/box  kgs/box box/pal sqm/pal kgs/pal
60x120  rettificato 10 2 1.44 33.84 30 43.20 1015.20
45%90 rettificato | strutturato | lappato 10 3 1.22 28.70 32 39.04 91840
60x60  rettificato 10 3 1.08 2540 40 43.20 1016.00
30x60  rettificato 10 6 1.08 25.04 40 43.20 1016.00
30x30  mosaico Il 099 19.70 36 35.64 70920
30x60 murales 5 21.00
7x60 battiscopa smaltato rettificato 12 12.60
7x45 battiscopa smaltato rettificato | lappato 20 15.94
30x60x4  gradino rettificato 8 33.84
45x90x4  gradino rettificato | strutturato 2 19.10
30x60x4 gradone costa retta rettificato 4 17.60
45x90x4  gradone costa retta rettificato | strutturato 2 22.50
30x30x4 gradone angolare costa retta 2 4.40
45%x90x4  gradone angolare costa retta dx-sx | strutturato | 6.45
30x60x5 elemento a L rettificato 4 17.20
45%x90x5  elemento a L rettificato | strutturato 2 21.70

il peso riportato € comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indique est
compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschlieBlich der palette

FUGHE - JOINT - JOINT - FUGE

per materiale rettificato prevedere una fuga di almeno 2 mm sul monoformato e necessariamente 3 mm sul multiformato

por rectified material, we recommend a 2 mm grout at least when using one size only and a 3 mm grout for multisizes laying solution
pour le matériel rectifié prévoir un minimum de 2mm de joint et 3mm pour la pose multiformat

fuer rettifiziertes material-monoverlegung wollen sie bitte eine fuge von 2 mm vorsehen — fuer modulverlegung eine fuge von 3 mm




